Rundstangen 1 Alu-),(-press

d kg/mtr. | EN AW- 6060 T66 | EN AW- 6082 T6 | EN AW-6012 T6 | EN AW- 5754 H112
mm Al Mg Si 0,5 F22 Al Mg Si 1 F28 Al Mg Si Pb F28 Al Mg 3 F18
3 0.02 X
4 0.03 X

5 0.05

6 0.08 X0 (o] X X
7 0.10 X
8 0.14 X 0 (o] X X
10 0.21 X0 X0 X0 X
11 0.26

12 0.31 X0 (o] X0

13 0.36 X

14 0.42 X0 [¢] (o}

15 0.48 X0 X0 X0 X
16 0.54 X0 X 0 X0

17 0.61

18 0.69 X0 o} X0

19 0.77

20 0.85 X0 X0 X0 X
21 0.93

22 1.03 X0 0 X0 X
23 1.12 o}

24 1.22 o] X0

25 1.32 X0 X0 X0 X
26 1.43 X

27 1.55

28 1.66 (o] X0

29 1.78

30 1.91 X 0 X 0 X 0 X
32 2.17 X0 X0 X
33 2.31

34 2.45 X

35 2.60 X0 X0 X0 X
36 2.75 X

38 3.06 X X X

40 3.39 X0 X0 X0 X
41 3.56

42 3.74 X0

45 4.29 [o] X0 X0 X
47 4.68

48 4.88

50 5.30 X0 X0 X0 X
52 5.73 X

55 6.41 o X 0 X 0

56 6.65

60 7.63 X0 X0 X0 X
62 8.15

65 8.95 X0 X0

70 10.39 o] X 0 X0 X
75 11.92 X0 X0 X
80 13.56 X0 X0 X0 X
82 14.25

85 15.31 X0 X0

90 17.17 o X0 X0 X
95 19.13 X 0
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d kg/mtr. | EN AW- 6060 T66 | EN AW- 6082 T6 | EN AW-6012 T6 | EN AW- 5754 H112
mm Al Mg Si 0,5 F22 Al Mg Si 1 F28 Al Mg Si Pb F28 Al Mg 3 F18
100 | 21.20 X0 X0 X0 X
105 | 23.37 X0 o
110 | 25.65 X 0 X0
115 | 28.03 o

120 | 30.52 X X0 X0
125 | 33.12 X 0

130 | 35.82 X0 X0
135 | 38.63

140 | 41.54 X 0 X0
145 | 44.56

150 | 47.69 X 0 (o]
160 | 54.26 X0 o
165 | 57.70

170 | 61.25 X0 o]
180 | 68.67 X0 o
190 | 76.51 X 0

200 | 84.78 X0 o
210 | 93.47 X0

220 | 102.58 X 0

230 | 112.12 X0

240 | 122.08 X0

250 | 132.47 X 0

260 | 143.28 X 0

265 | 148.84

270 | 154.51 [¢}

280 | 166.17 X0

290 | 178.25

300 | 190.76 X 0

310 | 203.68

320 | 217.04

330 | 230.81 X

340 | 245.01

350 | 259.64 X

360 | 274.69

370 | 290.16

380 | 306.06 X

390 | 322.38

400 | 339.12 X

410 | 356.29

420 | 373.88

430 | 391.90

440 | 410.34

450 | 429.20

460 | 448.49

470 | 468.20

480 | 488.33 X

500 | 529.88 X

530 | 595.37

x = Lager Bremen, o = Lager Dortmund

Stand: 08.08.2018
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