Vierkantstangen Alu-), (-press

b kg/mtr. | EN AW-6060 T66 | EN AW-6082 T6 | EN AW-2007 T4
mm Al Mg Si 0,5 F22 Al Mg Si 1 F28 Al Cu Mg Pb F34-37
7 0.14 X
8 0.18 X0 X
10 0.28 X 0 o] X 0
12 0.40 X0 [¢] X0
14 0.54 X 0

15 0.63 X0 X 0 X 0
16 0.69 X0 X0
18 0.89 [o}

20 112 X0 X0 X0
22 1.36 X0
25 1.75 X 0 X0 X0
30 252 X0 X0 X0
32 2.87 X0
35 3.31 X0 X X0
40 4.48 X0 X0 X0
45 5.47 o] X 0 X0
50 7.00 X0 X0 X0
55 8.14 X0
60 10.08 X0 X 0 X 0
65 11.83 (o] [¢] X0
70 13.72 o] X 0 X0
75 16.03 [¢] X0
80 17.92 (o] X0 X0
90 21.87 o X 0 X 0
100 | 28.00 o X0 X0
110 | 33.00 X X0
120 | 39.00 X 0 X 0
130 | 47.30 X0
140 | 54.90 X 0
150 | 63.00 [¢] X0
160 | 71.80 X0
180 | 90.70 X0
200 | 112.00 X0

x = Lager Bremen, o = Lager Dortmund

Stand: 08.08.2018
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